
SKU: M42127
Plumbing

Traps & FittingExtension Tube 12”

Tubo de Extensión 30.5 cm

DESCRIPTION: 1 ½” Extension Tube 12”
Descripción: 1 ½” Tubo de Extension 30.5 
cm
 
Material: Polypropylene
Material: Polipropileno
 
Finished: White
Acabado: Blanco

Units per display box: 12 units
Unidades por caja: 12 unidades

Kitchen

Cocina

SlipJoint Adapter
Adaptador de Junta Ajustable

1. Measure and cut Double extension tube (C) to required 
lenght
2. Position nut (A) then washer (B) on tailpiece (D) 
3. Slip tailpiece (D) into top of extension tube (C) 
4. Position nut (A) then washer (B) on extension tube (C)
5. Connect end of  extension tube (C) to drain
6. Tighten all nuts (A). Check for Leaks.

1. Mide y corta el tubo de extensión doble (C) al largo requerido
2. Coloca la tuerca (A) y luego la arandela (B) en el tubo de 
conexión (D) 
3. Desliza el tubo de conexión (D) dentro de la parte superior del 
tubo de 
extensión (C).
4. Coloca la tuerca (A) y luego la arandela (B) en el tubo de 
extensión doble (C) seleccionado
5. Conecta el extremo del tubo de extensión doble (C) en el 
desagüe
6. Ajusta todas las tuercas
7. Repite el procedimiento en caso de necesitar otro tubo de 
extensión (C) o conserva la pieza restante del 
tubo de extensión (C) para el próximo proyecto.
8. Verifica que no haya filtraciones.
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