
SKU: M42133
Plumbing

Traps & FittingBranch Tailpiece 8”

Tubo de Conexión con Bifurcación 20.3cm

DESCRIPTION: 1 ½” Branch Tailpiece 8”

Descripción: 1 ½” Tubo de Conexión con 

Bifurcación 20.3cm
 
Material: Polypropylene
Material: Polipropileno
 
Finished: White
Acabado: Blanco

Units per display box: 30 units
Unidades por caja: 30 unidades

Kitchen

Cocina

1. Make sure the bottom of the basket strainer (D) is clean of 
any debris
2. Put flanged washer (B) on top of the Branch Tailpiece (C) 
and screw nut (A) onto the basket strainer (D)
3. Connect drain to bottom of Branch Tailpiece (C)
4. Connect dishwasher drain (E) to the Branch Tailpiece (C) 
with proper connectors.
(dishwasher drain (E) connectors are not included in this 
package)
5. Tighten all nuts (A). Check for Leaks.

1. Asegúrate de que la parte inferior del coladero tipo canasta (D) 
no contenga ningún desecho
2. Coloca la arandela embridada (B) en la parte superior del tubo 
de conexión con bifurcación (C)
y enrosca la tuerca (A) en el coladero tipo canasta (D)
3. Conecta el tubo de desagüe a la parte inferior del tubo de 
conexión con bifurcación (C)
4. Conecta el desagüe del lavaplatos (E) al tubo de conexión con 
bifurcación (C) con los conextores adecuados
(Los conectores del desagüe del lavaplatos (E) no se incluye en 
este paqute)
5. Ajusta todas las tuercas. Verifica que no haya filtraciones.


